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EN	 Mounting instructions

1.	� Insert the lens and turn it clockwise.

2.	� Remove the cover from the mounting base by placing a flat tool into the 
gap and pushing down.

3.	� To insert the power cable there are two options:
a)	� from above through the cutout.
b)	� from the side - cut the cover on the mark.

4.	� Mount the base to the ceiling (fastening elements are not included).

a)       

b)       

Use gloves.
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5. 6.

7. 8.

EN	 Mounting instructions

5.	� Insert the cable through the cover into the strain relief, cut the cable to 
your required length and tighten the strain relief.

6.	 Connect the wires to the terminal blocks:
a)	 Phase-cut
b)	� Push dim 

DALI

Ensure that the luminaire is connected according 
to the specific control type you purchased.

7.	� Connect the cables coming from the luminaire.

Before connecting the luminaire/LED module to the 
driver, ensure that the driver is completely disconnected 
from the mains power supply. The driver must only be 
powered after the luminaire or LED module has been 
properly connected. Disregarding this instruction might 
damage or even destroy the luminaire/LED module.

Driver must be 
powered off before 
connecting the 
cables.

220-240VAC driver
L
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8.	� Mount the cover back to the ceiling base by clipping it in. 
Make sure to align the indicator line on the cover and ceiling base.

DALI

D
A

 +

DA -

D
A

 -

DA +

L

N

DALI
purple

DALI
grey

Phase-cut

L

N N N
N

L L
L

a)

Push
dim

Push dim

D
A

 +
D

A
 -

L

L

N

purple
N

grey

b)

+
-



CAST
SUSPENDED
W261S

1. 2.

3. 4.

Wastberg AB
Box 5085
200 71 Malmö
Sweden
wastberg.com

February 2026

Page 3 / 8

SV	 Monteringsanvisningar

1.	� Sätt i linsen och vrid den medurs.

2.	� Ta bort locket från monteringsbasen genom att placera ett platt verktyg 
i springan och tryck nedåt.

3.	� Det finns två alternativ för att sätta i strömkabeln: 
a)	� uppifrån genom utskärningen, 
b)	� från sidan – skär av locket vid markeringen.  

4.	� Montera basen i taket (fästelement ingår ej).

a)       

b)       

Använd handskar.
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5. 6.

7. 8.

SV	 Monteringsanvisningar

5.	� För in kabeln genom locket i dragavlastningen, klipp av kabeln till 
önskad längd och dra åt dragavlastningen.

6.	 Anslut kablarna till kopplingsplintarna:
a)	 Fasdimring
b)	� Push dim 

DALI

Se till att armaturen är ansluten enligt den specifi-
ka styrtyp du har köpt.

7.	� Montera tillbaka locket på takbasen genom att klämma fast det.

Innan armaturen/LED-modulen ansluts till drivdonet, se 
till att drivdonet är helt frånkopplat från elnätet. Drivdonet 
får endast strömförsörjas efter att armaturen eller LED-
modulen har anslutits korrekt. Om denna anvisning inte 
följs kan armaturen/LED-modulen skadas eller till och 
med förstöras. 

Drivrutinen måste 
vara avstängd 
innan kablarna 
ansluts. 

220-240VAC driver
L

NOFF

1 2

8.	� Se till att indikatorlinjen på locket och takbasen är i linje.
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EN	 Mounting instructions

1.	� Insert the lens and turn it clockwise.

2.	� Open the adapter cover and fix the cable in the strain relief  
Optional shorten the cable to your required length.

3.	� Connect the wires to the adapter and close the cover.

4.	� Slide the button to the open position.

SV	 Monteringsanvisningar

1.	� Sätt i linsen och vrid den medurs.

2.	� Öppna adapterlocket och fäst kabeln i dragavlastningen. 
Kabeln kan kortas av till önskad längd.

3.	� Anslut ledningarna till adaptern och stäng locket. 

4.	� Skjut knappen till öppet läge. 

CAST
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EN	 Use gloves.
SV	 Använd handskar.
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8.7.

6.5. EN	 Mounting instructions

5.	� Insert the luminaire into the track.

6.	 Get sure to position it in the correct direction.

7.	� Slide the button to the closed position.

8.	� Select the phase by rotating the wheel.

SV	 Monteringsanvisningar

5.	� Sätt in armaturen i skenan.

6.	� Se till att den är placerad i rätt riktning.

7.	� Skjut knappen till stängt läge.

8.	� Välj fas genom att vrida på hjulet.

CAST
SUSPENDED
W261S1TR

EN	 Note: it‘s not allowed to slide the device in the track. If 
you want to change the location of the device, please pull the 
device out of the track and install it on the correct position.

SV	 Observera: det är inte tillåtet att skjuta enheten i spåret. 
Om du vill ändra enhetens placering, dra ut enheten ur spåret 
och installera den på rätt plats.
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3. Light source / Ljuskälla 4.

2.1. Driver / Drivrutinen EN	 Dismounting instructions

Driver
1.	� Remove the cover from the mounting base by placing a flat tool into the 

gap and pushing down.

2.	 Loosen the screws and disconnect the wires to remove the driver.

Light source 
3.	� Pull out the lens by turning it counter clockwise.

4.	� Unscrew all parts to remove the light source.

SV	 Demonteringsanvisningar

Drivrutinen
1.	� Ta bort locket från monteringsbasen genom att placera ett platt verktyg 

i springan och tryck nedåt.

2.	 Lossa skruvarna och koppla bort kablarna för att ta bort drivrutinen.

Ljuskälla 
3.	� Dra ut linsen genom att vrida den moturs.

4.	� Skruva loss alla delar för att ta bort ljuskällan.

EN	 This product contains a light source of energy efficiency class D. The 
light source is replaceable by Wastberg or by a professional with explicit 
authorisation. The driver is replaceable by the end user. For more informa-
tion please contact your local Wastberg customer service point.

SV	 Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D. 
Ljuskällan kan bytas ut av Wastberg eller av en professionell med uttryck-
ligt tillstånd. Drivrutinen kan bytas ut av slutanvändaren.  
För mer information, kontakta din lokala Wastberg- kundtjänst.

EN	 Use gloves.
SV	 Använd handskar.
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3. Light source / Ljuskälla 4.

2.1. Driver / Drivrutinen EN	 Dismounting instructions

Driver
1.	� Slide the button to the open position and remove the luminaire from the 

track.

2.	� Remove the adapter from the luminaire by unscrewing the cover and 
disconnecting the wires.

Light source
3.	� Pull out the lens by turning it counter clockwise.

4.	� Unscrew all parts to remove the light source.

SV	 Demonteringsanvisningar

Drivrutinen
1.	� Skjut knappen till öppet läge och ta bort armaturen från skenan.

2.	� Ta bort adaptern från armaturen genom att skruva loss locket och 
koppla bort kablarna.

Ljuskälla
3.	� Dra ut linsen genom att vrida den moturs.

4.	� Skruva loss alla delar för att ta bort ljuskällan.

EN	 This product contains a light source of energy efficiency class D. The 
light source is replaceable by Wastberg or by a professional with explicit 
authorisation. The driver is replaceable by the end user. For more informa-
tion please contact your local Wastberg customer service point.

SV	 Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D. 
Ljuskällan kan bytas ut av Wastberg eller av en professionell med uttryck-
ligt tillstånd. Drivrutinen kan bytas ut av slutanvändaren.  
För mer information, kontakta din lokala Wastberg- kundtjänst.

EN	 Use gloves.
SV	 Använd handskar.


