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EN	 Mounting instructions

1.	� Insert the lens and turn it clockwise.

2.	� Slide the button to the open position.

3.	� Insert the luminaire into the track.

4.	� Get sure to position it in the correct direction.

5.	� Slide the button to the closed position.

6.	� Select the phase by rotating the wheel.

SV	 Monteringsanvisningar

1.	� Sätt i linsen och vrid den medurs.

2.	� Skjut knappen till öppet läge.

3.	� Sätt in armaturen i skenan.

4.	� Se till att den är placerad i rätt riktning.

5.	� Skjut knappen till stängt läge.

6.	� Välj fas genom att vrida på hjulet.

360°

60°

EN	 Use gloves.
SV	 Använd handskar.

EN	 Note: it‘s not allowed to slide the device in the track. If 
you want to change the location of the device, please pull the 
device out of the track and install it on the correct position.

SV	 Observera: det är inte tillåtet att skjuta enheten i spåret. 
Om du vill ändra enhetens placering, dra ut enheten ur spåret 
och installera den på rätt plats.
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EN	 This product contains a light source of energy 
efficiency class D. The light source is replaceable by 
Wästberg or by a professional with explicit authori-
sation. The driver is replaceable by the end user. For 
more information please contact your local Wastberg 
customer service point.

SV	 Denna produkt innehåller en ljuskälla med 
energieffektivitetsklass D. Ljuskällan kan bytas ut av 
Wästberg eller av en professionell med uttryckligt 
tillstånd. Drivrutinen kan bytas ut av slutanvändaren.  
För mer information, kontakta din lokala Wastberg- 
kundtjänst.

EN	 Dismounting instructions

Driver
1.	� Slide the button to the open position and remove 

the luminaire from the track.

2.	� Remove the adapter from the luminaire by uns-
crewing the cover and disconnecting the wires.

Light source
3.	� Pull out the lens by turning it counter clockwise 

and unscrew all parts to remove the light source.

SV	 Demonteringsanvisningar

Drivrutinen
1.	� Skjut knappen till öppet läge och ta bort armatu-

ren från skenan.

2.	� Ta bort adaptern från armaturen genom att skruva 
loss locket och koppla bort kablarna.

Ljuskälla
3.	� Dra ut linsen genom att vrida den moturs och 

skruva loss alla delar för att ta bort ljuskällan.

3. Light source / Ljuskälla2.1. Driver / Drivrutinen

EN	 Use gloves.
SV	 Använd handskar.


