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EN	 Mounting instructions

1.	� To charge the device open the cap on the backsi-
de.

2.	� Connect a cord and adapter (not included).

3.	� Push the button on the backside to switch the 
power on. 
The Wastberg symbol shows on the screen until 
an other option is pressed. 
 

 
 
Push the button at the back of the device to turn 
it off. 
 
The screen will be closed and dark. 
 
After turned off, the lamps stay paired. 
The paired lamps stay at the last set dimming 
level.

4.	� Touch the buttons on the front panel to control the 
lamps.  
 
Our product is specifically designed for indoor 
use only. 
 
Ambient temperature: 25°C.

cord
USB-C contact
(not included)

Pre-set dimming level to 50%.
Locked - does not dim when device is rotated.

Pre-set dimming level to 25%.
Locked - does not dim when device is rotated.

Pre-set dimming level to 75%.
Locked - does not dim when device is rotated.

Pairing mode.
(see next page for instructions)

•	 Press less than 3 sec - Dimming mode. Level of 
0-100% in 1% steps.  Paired lamps dim as the 
device is turned.

•	 Press 3 sec - switch off all paired luminaires.

adapter
5V ⎓, min. 200 mA
(not included)

on/off
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Press the pairing symbol to open the pairing 
mode.

The pairing window is open for 1 minute.
"PAIRING" is shown on the screen.

After a lamp is successfully paired, a new 
pairing window of 1 minute starts.

Press the dimming symbol again to close
the dimming mode and lock the selected
dimming level.

The Wastberg symbol is shown on the
screen.

Press the pre-set dimming level symbols (as shown 
on page 1).
To select and lock one of the pre-set dimming levels, 
press the symbols as shown on page 1.

Rotate the top plate to turn the lamp on.
Press and hold the button on the backside of the lamp 
for 5 seconds, then release it to pair the lamp to the 
device.
When successfully paired, the lamp blinks 3 times.
Paired lamps do not dim by turning the top plate on 
the lamp.

The paired lamp adjusts to the dimming level set on 
the device.

If no actions are made for 1 minute the device goes 
into stand-by mode.
The paired lamps stay at the last set dimming level.

Press any symbol to switch the device back on.
The Wastberg symbol is shown on the screen until any 
other function is pressed.

Unpairing
Press and hold the button on the back of the lamp for 
10 seconds.
When the indicator light starts blinking in multiple 
colours , release the button and press it again for 5 
seconds.
When the lamp is successfully unpaired it blinks and 
the light adjusts according to the current position of 
the dimming disc.

Reset
To reset the dimming device to initial factory
settings:

Press and hold both buttons for 5 seconds simulta-
neously.

If the reset is done successfully, following image
will appear on the screen for 5 seconds:

When the dimming device is reset, the Wastberg
symbol will appear.

Consider that by resetting to initial factory settings
all paired luminaires will be removed from the
device.

Press the pairing symbol again to close the
pairing mode.

The Wastberg symbol is shown on the
screen.

Paired lamps stay on the last set dimming level by the 
device.

Press the dimming symbol to open the 
dimming mode.

The screen shows the battery level of the 
device and the current dimming level in a 
gradient ring and percentage.

Dimming by turning the device only works 
in dimming mode. All paired lamps are 
dimmed simultaneously.

max. distance 10 m

dim up

dim down

press for 5 seconds

press for 10 s / 5 s
indicator light  
(red, yellow, green, white)

PAIRING 
INSTRUCTIONS
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SV	 Monteringsanvisningar

1.	� Öppna locket på baksidan för att ladda enheten.

2.	� Anslut en sladd och en adapter (ingår ej).

3.	� Tryck på knappen på baksidan för att slå på ström-
men. 
Wastberg-symbolen visas på skärmen tills du 
trycker på en annan knapp. 
 

 
 
Tryck på knappen på enhetens baksida för att 
stänga av den. 
 
Skärmen stängs och blir mörk. 
 
Efter avstängning förblir lamporna ihopparade. 
De ihopparade lamporna behåller den senast 
inställda dimningsnivån.

4.	� Tryck på knapparna på frontpanelen för att styra 
lamporna.   
 
Vår produkt är specifikt utformad för användning 
inomhus. 
 
Omgivningstemperatur: 25 °C.

sladd
USB-C kontakt
(ingår inte)

Förinställd dimningsnivå på 50 %.
Låst – dimmas inte när enheten vrids.

Förinställd dimningsnivå på 25 %.
Låst – dimmas inte när enheten vrids.

Förinställd dimningsnivå på 75 %.
Låst – dimmas inte när enheten vrids.

Paringsläge.
(se nästa sida för instruktioner)

•	 Tryck i mindre än 3 sekunder – dimningsläge. Nivåer 
mellan 0–100 % i steg om 1 %.  De kopplade lamporna 
dimmas när enheten vrids.

•	 Tryck i 3 sekunder – stäng av alla kopplade armaturer.

adapter
5V ⎓, min. 200 mA
(ingår inte)

på/av
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Tryck på parningssymbolen för att öppna 
parningsläget. 
 
 
Parningsfönstret är öppet i 1 minut. 
”PAIRING” visas på skärmen. 
 
 
När en lampa har parats ihop startar ett nytt 
parningsfönster som varar i 1 minut. 

Tryck på dimningssymbolen igen för att  
stänga av dimningsläget och låsa den  
valda dimningsnivån.

Wastberg-symbolen visas på skärmen.

Tryck på symbolerna för de förinställda dimningsnivå-
erna (enligt bilden på sidan 1). 
För att välja och låsa en av de förinställda dimnings-
nivåerna trycker du på symbolerna enligt bilden på 
sidan 1.

Vrid på den övre plattan för att tända lampan.
Håll knappen på lampans baksida intryckt i 5 sekun-
der och släpp den sedan för att koppla ihop lampan 
med enheten.
När lampan har kopplats ihop blinkar den tre gånger.
Kopplade lampor kan inte dimmas genom att vrida på 
den övre plattan.

Den kopplade lampan anpassar sig efter den dim-
ningsnivå som ställts in på enheten.

Om ingen åtgärd vidtas inom 1 minut går enheten över 
till viloläge. 
De parkopplade lamporna behåller den senast inställ-
da dimningsnivån.

Tryck på valfri symbol för att slå på enheten igen. 
Wastberg-symbolen visas på skärmen tills någon 
annan funktion trycks in.

Avkoppla
Håll knappen på lampans baksida intryckt i 10 sek-
under. 
När indikatorlampan börjar blinka i olika färger släp-
per du knappen och trycker in den igen i 5 sekunder. 
När lampan har kopplats bort blinkar den och ljuset 
anpassas efter dimningsskivans aktuella läge.

Återställ
Så här återställer du dimmern till fabriksinställning-
arna:

Håll båda knapparna intryckta samtidigt i 5 sekunder.

Om återställningen lyckas visas följande bild på 
skärmen i 5 sekunder:

När dimmern har återställts visas Wastberg-symbo-
len.

Tänk på att alla parkopplade armaturer raderas från 
enheten när du återställer till fabriksinställningarna.

Tryck på parningssymbolen igen för att  
stänga av parningsläget.

Wastberg-symbolen visas på skärmen.

Parade lampor behåller den senaste dimningsnivån 
som enheten ställt in.

Tryck på dimningssymbolen för att öppna 
dimningsläget.

Skärmen visar enhetens batterinivå samt 
den aktuella dimningsnivån i form av en 
tonad ring och en procentangivelse.

Dimning genom att vrida på enheten funge-
rar endast i dimningsläget. Alla ihopparade 
lampor dimmas samtidigt.

max. avstånd 10 m

öka belysningen

dämpa

tryck i 5 sekunder

tryck i 10 s / 5 s
indikatorlampa   
(röd, gul, grön, vit)

PAIRING 
INSTRUCTIONS
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This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Caution: Changes or modifications to this unit not 
expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate 
the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following 
measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment 
and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

To satisfy FCC&IC RF exposure requirements, a 
separation distance of 20 cm or more should be 
maintained between the antenna of this device and 
persons during device operation.
To ensure compliance, operations at closer than this 
distance is not recommended.

BATTERY SHEET

1.	� If the device is not in use, it must be charged at le-
ast once every two months to maintain the battery 
performance.

2.	� The device can be used during the charging pro-
cess.

3.	� Do not expose the device to fire or any other heat 
source.

4.	� It's recommended to charge the battery when the 
battery symbol is low.

5.	� The device is equipped with an RF module that 
enables connection to up to 25 W241 Faro lumi-
naires (not included). 
Frequency range: 2.4GHz 
RF output power: < 10dBm

2 months

charging

FCC ID: 2BMMWMT001XH1CB

0–10 %

97–100 %

50–97 %

10–50 %

25 %

1x
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Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. 
Användningen är underkastad följande två villkor: (1) 
Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) 
denna enhet måste acceptera all mottagen störning, 
inklusive störningar som kan orsaka oönskad 
funktion. 
 
Varning: Ändringar eller modifieringar av denna 
enhet som inte uttryckligen godkänts av den part 
som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva 
användarens rätt att använda utrustningen. 
 
OBSERVERA: Denna utrustning har testats och 
befunnits uppfylla gränsvärdena för digitala enheter 
av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. 
Dessa gränsvärden är avsedda att ge ett rimligt skydd 
mot skadlig störning vid installation i bostadsmiljö. 
Denna utrustning alstrar, använder och kan avge 
radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras 
och används enligt anvisningarna, orsaka skadlig 
störning på radiokommunikation. Det finns dock 
ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå 
i en viss installation. Om denna utrustning orsakar 
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, 
vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta 
på utrustningen, uppmanas användaren att försöka 
åtgärda störningarna genom en eller flera av följande 
åtgärder: 
– Rikta om eller flytta mottagarantennen. 
– Öka avståndet mellan utrustningen och 
mottagaren. 
– Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets 
än den som mottagaren är ansluten till. 
– Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-
tekniker för hjälp. 
 
För att uppfylla FCC:s och IC:s krav på RF-exponering 
bör ett avstånd på minst 20 cm hållas mellan enhetens 
antenn och personer under drift. 
För att säkerställa efterlevnad rekommenderas inte 
användning på närmare avstånd än detta.

BATTERY SHEET

1.	� Om enheten inte används måste den laddas minst 
en gång varannan månad för att bibehålla batteri-
ets prestanda.

2.	 Enheten kan användas under laddningen.

3.	� Utsätt inte enheten för eld eller någon annan 
värmekälla.

4.	� Det rekommenderas att ladda batteriet när batteri-
symbolen visar låg laddning.

5.	� Enheten är utrustad med en RF-modul som möjlig-
gör anslutning till upp till 25 W241 Faro-armaturer 
(ingår ej). 
Frekvensområde: 2.4GHz 
RF-uteffekt: < 10dBm

2 månader

laddning

FCC ID: 2BMMWMT001XH1CB

0–10 %

97–100 %

50–97 %

10–50 %

25 %

1x


