CONE
SUSPENDED XL
W151XLT

baldakin i polykarbonat; optiskt system med
akryldiffusor; integrerad LED-ljuskalla; yta
Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupph&ngning
max. 4500 mm; DALI tryckdimning; ljusfarg
2700 K; binning initial MacAdam < 3 SDCM;
CRI = 90; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon
ingar; ljuskalla utbytbar av Wastberg+ eller av en
behorig fackperson; driftdon ej utbytbart;
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TEKNISK ARTICLE-SPECIFIC CONE
INFORMATION INFORMATION SUSPENDED XL
W151XL1
Fysisk Montering Tak
Ljusflode 1650 Im
Material Sk&rm: Aluminium Fargtemperatur 2700 K
Kapslingsklass 1P20 Styrning DALI-dimmer tryckknapp
Sékerhetsklass Klass 1 Spénning 220-240V
Effekt 44 W
Vikt 5.5kg
LED
Fargatergivningstal CRI>90 Farg / Utférande Art.nr / EAN-kod
Ljusflédesférhallande  L70/ 50000h
MacAdam-ellips <3 SDCM (initial MacAdam) Kolsvart 151XL105272 / 7330492017389
Mer teknisk information online
wastberg.com/sv/produkter/cone-
suspended-xI-w151xI1
Wastberg AB De tekniska uppgifterna representerar nominella varden vid en omgivningstemperatur pa 25 °C. Vardena for ljusflodet har
T+461016 15010 initialt en tolerans pa +/-10 %, vardena for den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans pa +/-10 %, och vardena for
info@wastberg.com fargtemperaturen har initialt en tolerans pa +/-150 K. Inget ansvar tas for eventuella stavfel eller tryckfel. De gallande allmanna

wastberg.com villkoren galler.
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