W

ALMA
WALL
WITIW

Rund wall yta luminaire tillverkad av aluminium;
low-profile design; yta Raw aluminium;
lampsockel E27; ljusfarg 2700 K; binning initial
MacAdam < 6 SDCM; CRI = 90; skyddsklass
IP20; Klass 2; inkl. 2170 mm vit kabel med
stickpropp; ljuskallor ingar; ljuskalla utbytbar av
slutanvandare; Allmant: Vagg, Surface, Shade
Raw aluminium, P20, Interior, indirekt 47 Im,
direct 437 Im, totalt 484 Im LED: max. per socket
120 W, 2700 K, CRI =90, L70 /15000h,< 6
SDCM (initial MacAdam) , 555 Im, 79 Im/W
Optiskt: CIE-ljuskod: 29 54 78 90 87 Electrical:
Dimmerbrytare péa ledningen, 220 - 240V,
system 7.0 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 690
mm, héjd 72 mm, 4.1 kg, kabellangd 2170 mm,
Tak &amp; vagg Material: Shade Aluminium
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TEKNISK ARTICLE-SPECIFIC ALMA
INFORMATION INFORMATION WALL
WI171W
Fysisk Montering Vagg
Fargtemperatur 2700 K
Material Shade: Aluminium Styrning Dimmerbrytare pa ledningen
Kapslingsklass 1P20 Spéanning 220-240V
Séakerhetsklass Klass 2 Effekt 7.0W
Vikt 4.1kg
LED
Farg / Utférande Art.nr / EAN-kod
Féargatergivningstal CRI=90

Ljusflédesférhallande  L70 /15000h

Raw aluminium

171W12027 / 7330492015712

MacAdame-ellips <6 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alma-wall-
wi71w

Wastberg AB
T+461016 15010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella varden vid en omgivningstemperatur pa 25 °C. Vardena for ljusflodet har
initialt en tolerans pa +/-10 %, vardena for den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans pa +/-10 %, och vardena for
fargtemperaturen har initialt en tolerans pa +/-150 K. Inget ansvar tas for eventuella stavfel eller tryckfel. De gallande allmanna
villkoren galler.


https://www.wastberg.com/sv/produkter/alma-wall-w171w
https://www.wastberg.com/sv/produkter/alma-wall-w171w
https://www.wastberg.com/sv/produkter/alma-wall-w171w
https://www.wastberg.com/sv/produkter/alma-wall-w171w

